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Lembre-se...

= N3o existem nas lojas de departamentos,
TV’s de LED! ' Ay

= A midia e o marketing e também alguns
espertinhos de plantdo estdo vendendo a
imagem de que existe um TV de LED, o
que nao existe na realidade para uso
residencial!

Se vocé ou o cliente quer
um TV de LED...
mProcure uma das TV’s

que estdao nos proximos
Slides!

TV de LED instalada no sagudo do Aeroporto de Congophas em SP!

Fundado em 10 de Agosto de 2010

Tela LCD:

TluminacSo traseira — Backlight
T ——_——— Necessaria a iluminacso da tela
de LCDI

FT

fitro preto
polanzador frontal

- espacador

Jvido
Polanzador raseiro

cristal liqudo  CaPacHor . Fonte

L minesa

Estrutura de
construcdo da tela
LCD — Invisivel a
olho nu!

Um pouco de historia:

® O termo "cristal liquido” data de 1888/9 e se refere a substancias em estado
liguido cujas moléculas se alinham quando submetidas a2 um campo elétrico.

® O primeiro display de cristal liquido realmente funcional data de 1968 e a
primeira vez que ele foi usado com um computador foi em 1986.

® A principal diferenca entre a tela de PLASMA e a de LCD € gue os pixels de
um display LCD n&o emitem luz, ac contrério dos do PLASMA. Praticamente
todas as diferencas de desempenho decorrem desse fato. A luz € fornecida
por um painel fluorescente que fica atras do display e o LCD em si € uma
grande "chave comutadora” e filtradora de luz, sub-pixel a sub-pixel. Cada
sub-pixel pode ser controlado para "deixar passar" mais ou menos luz vinda
do painel traseiro, e cada pixel é formado novamente por 3 sub-pixels, cada
um contendo um filtro vermelho, verde ou azul.

®m Este controle € exercido por mindsculos transistores MOSFET chamados de
TFT, cada um ligado a um sub pixel da tela LCD.

® Estes transistores sdo por sua vez acionados pelo comando vindo dos
DRIVERSs de tela que estdc entre a placa T-CON e a telz propriamente dita!

IC DRIVER




Estrutura interna de uma tela de
Plasma:

e

eletrodo eletrodo eletrodo | widro
o — — | dielétnco
- - [ . - -
plasma plasma plasma
o 3 ] 1‘ A I W 1‘
| dielétnco
eletrodo | eletrodo eletrodo | | vigro

cintilador vermelho cintilador verde  cintilador azul

Como funciona um display de Plasma:

- Antes de mais nada, devemos saber que a tecnelogia de displays de Plasma ndo € nova, data de 1960,
mas 58 se tornou comercialmente vidvel e interessante nos anes 90, quando foi aprimorada ne Japdo,
principalmente pela Fujitsu.

- Cada pixel num painel de Plasma ¢ feito de 3 sub-pixels, sendo cada um destes uma "cavidade”
preenchida por um gases raros (x&non e neon) e tendo tipicamente um eletrodo na frente e outro
atras, embora haja outras configuragdes. Quande se aplica a cada par de eletrodos uma alta corrente
alternada, o gds se ioniza (grosseiramente os elétrons se "separam” dos nlicleos) e entra no estads de
"plasma”, emitindo raios ultravioletas {ilustrados pelas setas que apontam para baixe na imagem
acima), que nds no enxergamos!

W Os raios UV atingem uma camada de "fésforc", mais propriamente chamado de material cintilante cu
cintiladar, gue entdo é excitado e passa a emitir luz visivel. Cada sub-pixel & recoberto d= um cintilador
prépric para emitir luz vermelha, verde ou azul. Ou seja, um display de plasma nio passa de uma Fundado em 10 de Agosto de 2010
I&mpads fluorescente superdesenvolvida.

W Brincadeiras 3 parte, cada sub-pixel mede em torno de 200 um x 200 pm x 100 pm e & complicadissimo
montar um painel com milhes deles lado a lado & com outros milhdes de eletrodes, todos conectados
NuMa Enorme matriz que tem que ser controlada, tanto £ que até hojs vocé pode contar nos dedos de
uma mic as empresas que realmente fabricam os painéis de PLASMA. As demais 56 montam.

B Atelade PLASMA por ser praticamente como um tubo de imagem plano, necessita de tensies mais
elevadas para promover seu acendimenta.

W Entram em cena as placas ¥ e Z5US que fornecem as tensBes de polarizagic para a ionizag3o do gds de
plasma!

W Teremos também as placas X ou ADRESS que servem para enderegar os dados referentes 3 composig3o
da imagem, infarmande gual pixel deve ser ionizade ou ndo!
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B Tela OLED
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Tl‘ava do CNT LVDS (e de outras conexdes)

'Fig 1

Observe em os conectores antes de tentar forcar um cabo para retira-lo de um
conector pois © mesmo pode ser como os da figura acima e ao ser forgado, tanto o
cabo pode se danificar quanto podemos danificar o conector de forma muitas vezes
irremedidvel, o que muitas vezes vai cbrigar vocé a trocar uma placa inteira apenas
por ter danificado um conector!

Falhas associadas ao sinal LVDS:

50




IC BGA, o que é?

Sdo IC's cuja pinagem se localiza em sua parte inferior e s6 podem ser scldados ou
dessoldados com ar quente, pois ndo se tem acesso aos seus terminais nem aos
pontos de soldagem nas placas de circuito.

Vemos nas figuras acima, a esquerda um exemplo de IC BGA com sua vista
superior que € o que normalmente vemos e sua parte inferior com os seus varios
terminais.

Ja na foto da direita, temos um IC BGA como € visto nas placas de circuito de um
TV LCD ou PLASMA!

Caso vocé identifique que existe algum tipo de falha no equipamento relacicnada ao
um IC BGA, tenha cuidado ao dar um orgamento, pois os IC’s deste tipe ndo sdo
facilmente encontrados para venda e muite menos apresentam facilidade na sua
substituigdo. Para substituir um IC deste tipo, vocé deve ter uma estacdo de
retrabalho de ar quente ou preferencialmente uma estagdo INFRAVERMELHA que
faz o aguecimento através de luz infravermelha e ndo por aplicagdo de ar quente e
principalmente deve ter uma boa pratica no manuseio desta ferramenta, pois um
uso inadequado pode levar a danos irremedidveis na placa onde se quer trocar o
ct

Exemplos de estagdes de retrabalho de ar quente e infravermelho:

AR QUENTE! INFRAVERMELHA

Fundado em 10 de Agosto de 2010
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FERRAMENTAS RECOMENDADAS PARA FACILITAR
A PESQUISA E O REPARO DOS TV'S LCD E PLASMA:

< Quando falamos de TV’s de LCD e PLASMA,
lembramos de que as mesmas possuem uma
quantidade enorme de componentes SMD e
que estes componentes apresentam

problemas.

Alem das ferramentas basicas de qualquer
bancada de eletrénica, temos alguns
equipamentos que podem nos facilitar
bastante a pesquisa e diagnoéstico dos

circuitos destes televisores!

MULTIMETRQ MP6130 ICEL:

Este multimetro possui
algumas caracteristicas
Unicas em termos de
instrumentos de medida:
INDUTIMETRO capaz de
medir até 20h (henry's).
FREQUENCIMETRO até
10Mhz.

Aliados a estas funcoes,
temos CAPACIMETRO
até 200pf, Ohmimetro até
2000MQ, Voltimetro
AC/DC, Amperimetro até
20 AC/DC e escala de
temperatura!

(W%t

manau
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FONTES DE ALIMENTAGAO!

- Sabidamente esta € uma das etapas que
mais apresenta problemas nos TV's LCD e
em 60% dos TV's de PLASMA.

Uma das maiores dificuldades para a
reparacio rapida das fontes destes
equipamentos & justamente a auséncia na
maioria dos Manuais de Servigo, do
diagrama da fonte de alimentacio e
também de explicagdes relativas ao seu
funcionamentol

Vamos aqui tentar diminuir um pouco
estas dificuldades, através das analises de
alguns dos diagramas disponiveis!

E importante observar que uma das marcas de TV LCD, LCD LED e PLASMA que estd
entre as mais vendidas do nosso mercado e do mercado mundial também, se
apresenta também, como a que menos informag3o a respeito dos circuitos de suas
fontes de alimentagdo fornece até mesmo a sua rede autorizada!

Deve-se observar gue este fato se deve porgue este fabricante nio produz suas
proprias fontes de alimentagao, adquirindo-as de outros fabricantes que trabalham
exclusivamente com este tipe de projeto e produgdo.

Assim sendo, o fabricante da TV recebe apenas as placas ja montadas paraa
finalizagdo do seu televisor e ndo tem acesso inclusive ao projeto e muito menos ao
diagrama destas fontes.

0s dois tnicos diagramas disponiveis de fontes que sdo encontradas nos TV's deste
fabricante estdo aqui expostos em nossas analises.

Este fabricante de quem falo é a LG.

Embora em relagdo as outras marcas a situagdo ndo seja tao diferente assim, é mais
comum se ter acesso aos diagramas de fonte da PHILIPS, AOC, SAMSUNG,

PANASONIC e até H BUSTER!
(=)




DIAGRAMA BASICO DE FONTE DE MONITOR LCD;

+12V

Oscilador
PWM ‘
05 = +6V




IMPORTANTE!!!

Por questdes de seguranga, recomenda-se
antes de realizar quaisquer medigdes a frio
numa Pci de fonte desses televisores,
descarregar o capacitor de filtro da saida do
PFC.

Utiliza-se para isto, um resistor de 1K5Q por
TW!

Afinal, vocé nédo gosta de levar choque
nao é mesmo???????

s 1 FFC 400V
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Devemos observar uma caracteristica muite importante e interessante nas fontes
dos TV's de PLASMA & a existéncia de um MICRO PROCESSADOR dedicado,
exclusivamante para o controle das vérias etapas dessas fontes!

Ne dizgrama da praxima pagina, referente a um TV PANASONIC, este MICRO &
indicado como "POWER MCU"!

Observemn que ele € alimentado pela fonte STAND BY (STB_5V) & recebe o
comando POWER ON/OFF vindo da MAIN UNIT (Pansl ON/OFF).

Mote que todas as outras fontes sdo liberadas a partir do POWER MCU ter
recebide o comando da MAIN UNIT.

Embora ndo seja mostrado neste diagrama em blocos, o POWER MCU também
recebe retornos (FEEDBACK) das vérias linhas de alimentacdo geradas nesta
fonte e uma falhz ou alteragdo em qualguer uma delas, vai gerar um cédigo de
erro interno no POWER MCU e o mesmo vai desligar o TW!

E importante para se ter certeza de que a falha & na prdpria fonte ou em uma
Fundado em 10 de Agosto de 2010 outra etapa do TV que se simule o comando POWER ON/QFF com a placa fora do
TV.

0 métode basicamente serd o mesmo indicado para as fontes dos TW's LCD,
devendo o técnico ter a atengdo em simular além do comando POWER, o
consumo da fonte Wsus, pois @ mesma por ser a de maior valor de tensdo e
responsavel direta pelo acendimento da tela deve ser monitorada em relacdo a
sua capacidade de fornecimente de corrente.

MNeste caso, duas lampadas de 60W em série ligadas na saida da Vsus, vio
simular o consumo sobre asta linha e facilitar a confirmacdo se existe uma falha
na fonte ou o seu desligamento é causado por um excesso de consumo em outra
etapa do TV!




START UP!

< E um ponto importantissimo de
qualquer TV LCD ou PLASMA para
iniciarmos nossas analises!

O Start Up é justamente a...

« “sequiéncia de partida da fonte”, desde
0 momento em que a mesma &
conectada a rede elétrica, até o
‘POWER ON” completo, quando o
equipamento entra realmente em
operacao!

» Qualquer falha nesta sequéncia, vai
paralisar o televisor.

« Por este motivo € importante saber a
seqliéncia basica padrdo de inicializagéo
destas fontes.

« E claro que se vocé dispuser do Manual
de Servigo do TV onde esta sequiéncia
esteja descrita, seu trabalho ficaria muito
mais facil. Como infelizmente este tipo de
informagéo néo esta disponivel na grande
maioria das vezes, vamos nos basear na
seqiiéncia padréo:
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IC6 ICE3B0565) - OSC. PWIV STAND BY:

Lo~ .
Vcc{r " = Package PG-DIP-6-6
Power
sots { 1 8 } @D
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Current Mode 5
[CS g
[Precise Low Tolerance Peak FB 2 ,; 7 vee
Current Limiiation Depl. CoolMOS™ i
e cs { 3 & e } ne
ND Control [ Actve BurstMoce |11, cnin@pres com H
g

—1 Unit 1S
—l kuto Restsntitoce | [ ECSTSETW R3] | o Duin{ 4 5 } Orain
(Jitter Version l 1

Da mesma forma que no circuito da fonte do TV
AOC citada anteriormente, aqui também temos um

IC OSC.PWM com START in n a utilizagao
dos far S TART
A freq aste lador é de 67Khz!

Lembre-se, para saber a estrutura interna de um IC que esteja presente
na fonte de um TV LCD, LCD LED ou PLASMA, o nosso principal auxiliar
serd o GOOGLE e sua barra de pesquisa.

Digite la a nomenclatura do IC e a palavra DATASHEET!

Irdo aparecer varias opgdes e com certeza em mais de uma delas vocé
terd acesso ao DATASHEET e fazendo o DOWNLOAD do arquivo do
material, vocé podera analisar o contetudo tranquilamente e entender o
funcionamento do circuito integrado para que seja possivel entender a
partir dai, o funcionamento da etapa da fonte onde o mesmo esta
localizado e desta forma poder localizar a regido do problema!

Fundado em 10 de Agosto de 2010
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Este IC tem como funcao controlar a operacac da fonts
enviando comandos para liberar o funcion: nto completo da fonte e
tadaalgumafalha

também o seu desligamento caso se;
operacional na propria fonte ou em alguma etapa alimentada
diretamente por ela!

Podemos observar que no diagrama da pagina anterior, temos duas
chaves TOUCH conectadas entre os pinos 13 e 20 e 0s pinos 14 e 19.

Estas chaves permitem o acionamento da fonte com a mesma
desconectada do restante da TV.

As mesmas estdo interligando pontos que seriam acionados pelo
comando POWER ON (que entra no pino 20 do MICRO) que vem
da MAIN UNIT do equipamento e estdo presentes no circuito
justamente para facilitar a simulacdo do comando de POWER ON
estando a Pci da fonte fora do equipamento!

Importantissimos também os pinos 15 e 16 onde encontramos o
cristal de CLOCK deste processador.

A fungdo deste cristal € a padrao de qualquer cristal de CLOCK
associado a um MICRO PROESSADOR, ou seja, dar ao mesmo a sua
frequéncia operacional (a velocidade com a qual o0 mesmo ira
processar as informagdes a ele aplicadas ou geradas no mesmo)!

el

Neste diagrama temos um cristal de 4MHZ!
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E recomendavel evitar
realizar medigdes nas
placasdo TV como
mesmo na posicao
normal de uso como
vemos ao lado!

O problema & que os TV's
LCD,LCDLEDe
PLASMA possuem um
pedestal relativamente
instével, o que pode
causar um acidente
durante o trabalho pelo
fato do TV balangarao
ser manuseado e isto
pode proporcionar que
uma das pontas de prova
escorregue e acabe por
curto circuitar algum
ponto do circuito,
aumentando o tamanho
do problema!

Para um trabalho seguro e :
correto com os novos !

B modelos de TV, um cavalete |
construido com medidas !
padrao para a grande [

J maioria de tamanhos de tela, |
permite que se tenhao [
equipamento sobre a {
bancada sem que o mesmo
balance a cada toque da |
ponta de prova do {
]

|

!

1

!

)

)

1

1

[}

!

)

{

multimetro e de forma a
podermos ver a tela do TV
durante o processo de
analises e testes do
equipamento e ainda sem
correr o risco de arranhar a
moldura frontal e a tela do
TVI

Idéla do colega Siivano Servitec
do Forum TECNET

T-CON em TV LCD com Backlight de lampadas:LG32LG60

TV com Backlight de lAmpadas e sem T-CON:LG42LHA40

No T-CON or Ballast board S8 = !

. | =
Lo
" [PowER suPPLY \

Main PWB ‘
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Diagrama em Blocos de um TV LCD LED:

=
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ﬂ' Timing Controller
: LVDS R+ OPC # DGA+0DC TFT - LCD Panel
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sdect | | supl rpred : {1920 % RGB 1080 pixels)
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B | l ] [Gate In Panel]
Selst
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* Power Circuit | Fover Signals
Block g T T
¢ — RE :
9 e i S
S
40, GND, Oniotf | LED Driver J [
“ExtVere Nmae® B H: 2Block

Observamos no diagrama em blocos do TV LCD LED, que no caso, se
refere a um TV do tipo FULL LED (onde existem blocos de LED's montados
por tras da tela LCD no Backlight)

Podemos ver entéo neste diagrama, que existe um bloco chamado “LED
Driver”, que além da alimentacéo vinda da fonte, recebe também um sinal
chamado “V_sync”.

Este sinal tem como func&o, controlar o acendimento de cada um dos
blocos de LED's (12 blocos no total, como indicado no diagrama), de
forma que cada area da tela tenha uma retro Iluminagéo correspondente a
luminosidade mostrada na imagem.

Deste modo, uma area na cor branca, tera maior acendimento dos LED's
daquele setor e areas com pouca luminosidade na cena, terdo uma
Iintensidade de luz dos LED's, reduzidal

Assim é possivel uma maior qualidade de imagem com um maior nivel de
contraste que pode chegar a 6.000.000 x 1, tornando a imagem de um TV
LCD LED, quase téao boa quanto a imagem de um TV de PLASMAI
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IMPORTANTE:

Sera iaap ¢a de um O io na sua
observar as formas de onda em determinados pontos dos TV's LCD e LCD LED.
Isto sera fundamental para que se possa isolar determinadas falhas nestes TV's.
O uso de um gerador de padrdes de barras coloridas ou outro equipamento que permita gerar e
aplicar este tipo de padrdo as varias entradas de sinal do TV sob analise.

O uso de um PC s0 sera Util nestes casos se existirem além da saida VGA que é padrdo nos PC's,
saidas HDMI, CVBS e RF. Como esta situagéo ndo sera das mais comuns, o ideal € o uso de um
DVD para reproduzir um disco com o padrio de barras e o PC no caso de testes na entrada VGA!
As Ultimas informacdes e testes realizados nos indicam que um Osciloscopio de pelo menos 20MHZ,
vai nos permitir observar com relativa qualidade os sinais LVDS que saem da MAIN UNIT para a
T-CON via cabo LVDS.

para seja p

Verificagdo do sinal
LVDS na entrada da
T-CON.

O sinal deve ser
observado nas duas
extremidades do
cabo para evitar
enganos, e qualquer
deformacé&o indica
falha no sinal que sai

da MAIN UNIT.

O ideal sera ter na bancada um Osciloscopio Digital de 60MHZ, duplo trago e com conexao USB
como o da figura abaixo, pois este tipo de equipamento apresenta além da possibilidade de facil
transporte, as fungdes de indicagdo de VPP e Frequéncia do sinal diretamente na tela e permite o
congelamento da forma de onda em sua tela para permitir uma melhor analise da mesma:

13




| mlm_h si | ll VIl e

ul muun u..w I .Il wm xllllmﬂll Sintomas que podem

ocorrer ao realizar os

testes citados quando
a

T-CON esta boa:

Observacao!!!

« E importante ter em mente que os testes
descritos anteriormente néo podem ser
considerados 100% confiaveis.

+ O correto € a utilizacdo do Osciloscopio
na checagem dos sinais e assim
detectar o ponto causador da falha do
equipamento!

17




Funcdao das Memodrias SDRAM na
T-CON:

Estas memorias, presentes nas Pci's T-CON, tam a funcao de
armazenar os dados ja processados pelo IC Timing Control até
© momento em que os Mesmos devam ser enderecados as
linhas da tela onde & imagem deve ser recomposta.

Uma falha nestas memdorias ird causar o congelamento da
imagem na tela do TV, podendo ou Nao apresentar mosaico na
mesma

Observamos que dependendo da sofisticacfo do equipamento,
podemos ter mais IC's SDRAM ou até NAoc ter os Me=smos am
TV's que frequéncia de o =
imagem!

com

Funcaao da EEPROM em uma
T-CON:

AEEPROM exiatanta am uma T-CON, tem a funcaoc
de arma=enar os mobre o tamanho de tela onde
Aaquela FPcl em especifico, sera instalada.

Isto =ignificm que = troca de uma T-CON de me=mo
cOHAIgo Mmas que seja utilzada em uma taela de
tamanho diferente, podera acarretar uma
incompatibilidade de operacao!

For este motivo, Pcoi's aparentemente iguais, nio
Tunclonam corretamente em TV's de tamanhos de tela
diferentes!

29
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Analisando as falhas originadas na
T-CON!

E importante conhecer as varias falhas que o TV pode apresentar quando a Pci T-CON se
encontra com algum tipo de defeito.

Mas devemos ter em mente que alguns sintomas podem ser originados de falhas em outras
partes do equipamento e por isso devemos também conhecer as formas de se isolar o setor
danificado para facilitar o diagnéstico e diminuir o tempo que o TV fica na bancada.

Vamos a seguir, ver os sintomas mais comuns relacionados com as falhas na T-CON.

em com falha em apenas metade da tela na ve

35




Novo IC ja colocado e soldado!

E claro que a qualidade final do servigo de retirada do antigo IC e soldagem do novo, vai depender
exclusi da sua habili em com os SMD. Por isso, se vocé ndo

tem experiéncia na troca deste tipo de . ndo tente no equi do cliente.
Procure um colega de profissdo que tenha esta habilidade e peca a ele que faca a troca para vocé!

Todos ganham e todos ficam felizes!!i!

Abaixo. as principais ferramentas envolvidas na troca de um IC SMD:

Estagdo de solda Lead Free

(rm—————
| soprador |
I Térmico =

PR
Pingas 1
1 i

Solda de Baixa Fusio I

1
1
- %

Areas de vazamento de luz do Backlight!

- ~

-——
.,

"\
1
7

‘~---—"

Acima, um sintoma que é causado por falha na
fabricacdo do Backlight da TV. Ocorre vazamento de
luz das lampadas ou LED’s do Backlight pelas
extremidades da estrutura do painel LCD!

Este tipo de defeito & de construcdo do painel LCD e ndo tem como ser
solucionado, pois € falha de projeto na estrutura do painel e do Backlight.

0 A st eIe A (nica coisa a fazer caso o cliente venha a reclamar deste fato (o que vai ocorer se

o dono da TV puder comparar o dele com outro TV que ndo apresente o problema), € informa-
lo sobre a falha.

Embora alguns colegas se arrisquem a desmontar o painel completo para tentarem
adicionar algum material que impega a passagem de luz, além de néo surtir o efeito
desejado, podem ocorrer danos a tela LCD e ai ndo tem mais jeito, vocé vai
resolver o problema do cliente, comprando uma TV nova para ele e vocé com
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*O Circuito INVERTER!

O que ele faz?

+ Converte uma tensdo continua (tipicamente entre 12 e 24VDC) em
alta tensdo AC no caso dos INVERTER para BACKLIGHT com
ldmpadas CCFL; Nestes circuitos, a tensdo atinge valores préximos
de 1.200VAC;

* No caso dos BACKLIGHT com LED’s, as mesmas tensGes entre 12 e

24VDC, serdo elevadas para valores entre 40 & 200VDC, j& que os

LED's acendem com tensdo DC!

O circuito INVERTER ird estabilizar a corrente das ldmpadas ou dos

LED’s e permitir o ajuste da mesma se necessario;

* Permite o ajuste da luminosidade do BACKLIGHT (em BACKLIGHT's

de lampadas, e no de LED’s do tipo EDGE LED, em toda a area da tela

e nos FULL LED, por cada um dos setores do BACKLIGHT);

O INVERTER fornece também a protecdo contra curto-circuitos e

sobrecargas por excesso de corrente consumida pelas ldmpadas;

Observacdo:

* No caso dos TV's com BACKLIGHT de LED, que s3o erradamer™
chamados de LED TV ou TV de LED [coisa que ndo existe), 05 LED’s
prépriamente ditos que serdo responsaveis pela iluminacdo
traseira da tela, trabalham com uma voltagem muito menor do
que as ldmpadas CCFL ou EEFL utilizadas nos TV’'s LCD com o
BACKLIGHT convencional como ja indicado anteriormente.

* Assim sendo, no caso dos TV’s LCD LED, “néo temos exatamente”
um circuito INVERTER alimentando os LED's e sim um circuito
tipo CONVERSOR DC/DC associado a um circuito DIMMING que
tem como fungdo, controlar a luminosidade emitida pelos LED's,

* Exemplos de tipos de INVERTER
separados (PSU) e associados a
fonte (iP BOARD)!

9

o
o
=

4708

grTooror
iP BOARD LG modele:
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Ip board ultra slim dos tv’s Icd led edge e full:
: 0 (@ senicomcTon

Um ponto importante a se observar em relagdo as placas de circuito

impresso utilizadas na construcdo das fontes e inverter dos TV's LCD LED,
é que a sua fragilidade é extrema e por isso devemos ter um cuidado
especial em seu manuseio, pois caso ocorra uma trinca em suas trilhas,
pode ndo ser mais possivel recuperar a mesma, devido ao fato que estas
placas sdo do tipo conhecido comumente como placas “sanduiche” onde
além das trilhas de impresso externas, temos trilhas internas, embutidas
entre as camadas superior e inferior da placa.

Sendo assim, uma ou mais trilhas trincadas na superficie da placa, podem
também indicar que temos varias trilhas internas e ndo visiveis também
trincadas e de recuperacgdo impossivel de ser feita!

Qutra caracteristica comum a grande maioria das placas de fonte e
inverter utilizadas nas TV’s LCD LED € que para se tornarem o mais fina

possivel e assim permitir que os TV's sejam também bastante delgados,
14
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* De qualquer forma, é importante saber as diferengas entre eles!

* Exemplo de BACKLIGHT com
lampadas CCFL:

As conexdes para as lampadas sdo
todas do mesmo lado do painel!

£ o
| Ldmpadas CCFL sempre possuem
: conex3o para um mesmo lado!

19
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DIMMING ANALOGICO E DIMMING DIGITAL!

+ Dimming analdgico: E quando o controle de luminosidade das
ldmpadas € feito através de uma variacdo de tensdo, normalmente
entre 2,5VDC & 3,3VDC.

+ Dimming digital: Quando é utilizado um sinal TTL com amplitude
varidvel que serd o responsavel por controlar a luminosidade das
lampadas.

+ 0 nivel de variacdo normalmente acompanha o valor da tensdo

utilizada no sistema de Dimmer analdgico, estando entre 2,5VPP e
3,3VPP.

+ Lembre-se de que esta variacdo so podera ser verificada com o uso
de um OSCILOSCOPIO.

* No caso dos TV's com BACKLIGHT de LED, o Dimming sempre sera
do tipo digital!

* No caso dos BACKLIGHT's de LED, sejam os EDGE LED ou os
FULL LED, o comando DIMMING é atuante de forma
permanente durante o uso do TV.

* Emum TV com BACKLIGHT de LED, o brilho dos mesmaos serd

controlado de forma constante para assim aumentar o nivel
de contraste da imagem.

* Adiferenca vai estar em que os EDGE LED, t&ém uma variacio

geral do brilho dos LED's.

L




J& no diagrama abaixo, temas um exemplo das vérias linhas de
informac&o para acionamento da protecdo de OLP ou OCP ou | SENSE
(dependendo do fabricante a sigla muda), que s&o as indicagdes para a
protecdo contra excesso de consumo de corrente por parte das ldmpadas

do BACKLIGHT ou de algum elemento ligados diretamente a elas.

Devemos observar que para cada conexdo de lampada existente,
teremos uma linha de informacgéo saindo e retornando para o circuito
oscilador PWM.

Isto significa que quanto maior for & quantidade de ldmpadas em um
BACKLIGHT CCFL, maior a quantidade de linhas de informacg3o para a
protecdo contra sobre corrente.
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J& no caso dos BACKLIGHT's para ldmpadas EEFL, como temos apenas
duas conexdes para alimentar todas as l[dmpadas, teremos apenas duas
linhas de retorno para informar ao oscilador sobre o consumo de
corrente do BACKLIGHT!
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* Dicas de Reparacao em INVERTER

e BACKLIGHT:

A inspecﬁo.visual pode dar uma dica de ondese )" 3
encontra o defeito: -

A

Observe a situagdo abaixo! N

Rl L7/ 3Tty

B, w w

|
:‘ \JMB1 de aquecimento e
possivel falhagios

S EAl I

Indicagdo de excesso |

CHAVEADORES!

INVERTER TV PHILIPS 42PFL5332 e seus pontos principais
de falhas:
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Como detectar uma lampada fraca no
BACKLIGHT:

* Teremos vérias situacdes onde o desligamento do BACKLIGHT logo
apds o acendimento da tela, terd como causa uma ldmpada fraca.

+ O problema € que a situagdo € um pouco diferente para se detectar

uma lampada CCLF fraca, do que uma fluorescente doméstica fraca.

+ Nas fluorescentes que temos em casa, € possivel e bastante facil
observar a famosa anilha escurecida nas extremidades do bulbo da

lampada, indicativa do enfraquecimento da mesmal

* Nas CCFL do BACKLIGHT, vocé teria de desmontar o painel LCD,
retirar a tela, os filtros e o difusor para s6 entdo chegar até as
lampadas. Neste ponto, terd de ligar o TV para poder visualizar o
acendimento das lampadas e s6 ai observar se alguma delas
apresenta um escurecimento nas extremidades!

* Teria um método mais facil?

« Existe a possibilidade de medirmos a tensdo resultante de cada uma
das linhas detectoras da corrente de consumao das ldmpadas, e
como existe uma linha para cada ldmpada, basta medir a voltagem
para cada uma delas e observar por comparacdo se existe alguma

que esteja com a voltagem muito reduzida em relacdo as outras.

+ Esta com a tensdo mais baixa serd a ldmpada causadora do
desligamento do INVERTER. Vejam na prdxima pagina, alguns

detalhes sobre este método:

58
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Nosso idéia aqui é mostrar que as MAIN UNIT’s dos TV's LCD, LCD LED e é claro, dos TV's de
PLASMA, podem ter pelo menos 50 3 70% de chance de serem reparadas ao invés de
simplesmente serem substituidas quando se conclui que o defeite do TV é causado por um
dos estagios da mesma!

Isso com certeza pode permitir que vocé tenha uma maior aceitagdo de orgamentos
relativos a falhas em uma MAIN UNIT dessas TV's!

Se vocé troca um regulador de tens3o por exemplo, que custa digamos, R$15,00, seu custo
final serd bem menor do que se vocé trocar a placa inteira, onde um valor entre R$250,00 &
R$380,00 sera comum devido a muito maior complexidade dos circuitos desses placas!
Entdo, se vocé reduz de R$250,00 para apenas R$15,00, com certeza poderd praticar um
valor final de orgamento menor e ainda ter um lucro superior ao que teria se desse um
orgamento de troca da MAIN UNIT!

MAN UNIT - P3ginz § 1# edilo - 2014
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Mais um detalhe importante:

(( Conexao USB na traseira da TV nao é para visualizagcao de

videos, fotos ou musica.

Serve para a conexao do JIG do fabricante para atualizacao do
SOFTWARE do TV!

{" Conexao apenas para }
i aplicacdo do JIG do |
% fabricante! 7

Y v&;jn ® & |wo uwoa-woon @
- ®© © ©f .3,
i N

32/420F20FR

Como citado na foto acima, as conexdes USB localizadas na parte trazeira da TV ndo séo
para uso do proprietario na conexdo de PEN DRIVE ou outros dispositivos USB que
armazenam e reproduzem fotos, video e dudio.
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Veja que ndo haveria logica em se ter uma conexdo USB na parte da TV que invariavelmente
em mais de 80% das instalagGes, estara fora do alcance dos usudrios.

Entdo, estas conexdes USB trazeiras, sempre sdo para atualizagdo de software via JIG de
conexdo do TV a um PC que esteja rodando o software de atualizagdo do fabricante.

Nestes casos, apenas os postos autorizados da marca € que tem acesso a este material

como ja foi comentado em nosso livro sobre “Atualizagées de Software”, que pode ser
encontrado para venda na TECHNO AV, www.anep.com.br e pelo nosso e-mail.
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Lembrete!!! -1 ?\j

Comentando sobre falhas relacionadas ao clock da MAIN UNIT, um detalhe que
deve sempre ser observado é em relagdo a cola de fixagdo que é utilizada em
algumas placas.

Em especial, se recomenda cuidado quando esta cola for de tom rosa (o que
infelizmente nesta versdo impressa ndo é possivel ver) como a que se pode ver
na foto abaixo, em uma MAIN UNIT LG.

Independente da coloragéo desta cola, é recomendével nos casos onde exista a
desconfianga de uma falha de clock, que se remova a mesma e o cristal e se faga
uma total limpeza da regi&o pois a cola pode apresentar condugéo e isso vai
gerar uma capacitdncia parasita ou uma fuga de corrente que ird impedir o
funcionamento do clock e consequentemente da TV.

A

oo v
(IH TR

Cola de fixagdo do cristal e
que deve ser removida!
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Para tirar dividas se o problema é no circuito ou vindo do MICRO, podemos utilizar o nosso multimetro analégico (o
igital ndo serve neste caso) ladeRX 1.

Aplicamos a ponta vermelha do multimetro a0 terra da TV e a preta na base do transistor que recebe o comando do

MICRO. No caso do nosso diagrama, o Q406.

Se o circuito estiver OK, a tens3o de alimentag3o da T-CON deve aparecer e se ligarmos o cabo LVDS, devemos ter

alguma imagem na tela da TV.

No caso, acabamos de descobrir que a falha esta vindo do MICRO PROCESSADOR da TV e antes de condend-lo ou a

placa MAIN UNIT, devemos seguir o esqy ever qual caminho a i 3 do pino do MICRO até

a base do transistor, pois sempre podemos ter uma solda fria ou algum componente danificado entre estes pontos.

Observagdes!!! i?f

Devemos lembrar que antes de qualquer interveng3o fisica nos circuitos de um TV LCD, LCD LED ou PLASMA, que por
exemplo, ndo esteja apresentando imagem ou com falhas aleatdrias, serd aplicar um RESET a0 mesmo, desde é claro
que este procedimento seja passivel de ser aplicado!

No caso dos TV's LG, se estivermos de posse do CONTROLE REMOTO DE SERVICO que é exclusivo para os TV's da LG,
podemos aplicar o RESET diretamente pela tecla IN STOP do remoto.

Este RESET vai a raiz do arquivo contido na FLASH da TV e caso a falha seja relacionada a uma alterag3o em alguma
linha de comando deste arquivo, o RESET devera recuperar o mesmo a sua vers3o original.

E claro que cada marca de TV tem uma forma diferente de se aplicar um RESET e por este motivo, sempre é
importante estar de posse do manual de servigo do equipamento no qual estamos dando manutengao!

Também é importante dizer que este remoto de servico da LG serve exclusivamente nos TV's desta marca.
A SAMSUNG também possui um remoto de servico para a mesma finalidade, porém este n3o é encontrado & venda
do, sends lush P i (pelo menos até agora)!

A outra observag3o a ser feita neste ponto, & relacionada com o método que indiquei acima para acionar o circuito do

PANEL VCC.

Citei que devemos conectar a ponta vermelha do multimetro ao terra da TV e a preta na base do transistor.

Como sei que muitos ja ndo lembram téo bem das aulas I3 do beaba da eletrénica, devo ent3o citar que nos

instrumentos analdgicos (salvo os VTVM que sdo multi Ggicos que possuem um circuito eletrdnico interno

ccom vavulas nos mais antigos e transistores nos mais recentes) as pilhas de alimentac3o do instrumento e que sdo
veis pelo seu funci na funga i s3o ligadas invertidas em relag3o a polaridade das

ponteiras, ou seja:

0 posito das plihas € ligado a ponteira preta (negativa) e o negativo das pilhas é ligado a ponteira vermelha (positiva)!

Por isso citei que se deve ligar a ponta vermelha no terra e a preta na base do transistor!




Aqui temos mais um Conversor DC/DC, este com a fungdo de produzir a tensdo de alimentagéo do IC
SCALER!

Este & comandado pelo pino 6 do MICRO PROCESSADOR que € o POWER_ONJOFF2_1.

Como ja havia citado anteriormente, os valores de tensdo sdo a cada dia menores e por isso mesmo temos
de ter um multimetro na bancada que seja preciso para indicar de forma exata o valor de voltagem gue estd
i presente em ponto do circuito!

SE7M core 1 .26V wvolt

47 ®o.aes

Veut=0.8* (1+R1/R2)=1.29V

Conversor DC/DC de
1,26VDC para alimentacao
do IC SCALER!

Mo préxime diagrama, temos mais um conversor DC/DC, que vocés jd devem ter notado que séo em grande
niimero na MAIN UNIT de qualquer TV LCD,LCD LED ou PLASMA.

Este préximo conversor recebe alimentagdo de 12VDC e gera uma tensde chamada de +5V_NORMAL que
ird alimentar as EEPROM's EDID do HDMI e VGA, o IC SCALER e a etapa do TUNER da TV.

Alem do +5V_NORMAL, temor também o +3.3V_NORMAL que também € gerado em um outro conversor
DC/DC apartir da tensdo de 12VDC e neste caso, vai alimentar as linhas do barramento 12C e também um
pino VDD do IC amplificador de dudio da TV.

Ambos os conversores sao acionados pelo comando POWER_ON/OFF2_2 que vem do pino 20 do MICRO!
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E importante lembrar que se qualquer uma dessas duas tensbes citadas acima, apresentar uma queda em
seu valor, um ripple ou simplesmente deixar de ser gerada, vai Causar a inoperancia parcial ou total da TV!

Por isso, é tio importante logo apds a se restringir a origem da falha da TV a sua MAIN UNIT, realizar com a
ajuda do esquema da mesma, a aferigdo de todas as tensbes que devem existir para o correto
funcionamento da TV.

Devemos lembrar, € claro que todas essas tensbes ou a maior parte delas, s estard presente apos o
comando de POWER ON (no caso do TV utilizado como base nas analises, RL_ON).

Se entde, a0 acionar o botde POWER do remoto ou do painel da TV, ndo tivermos a mudanga de nivel de
tens3o referente a este comando, devemos verificar se a tensdo de STAND BY estd chegando onde deveria
chegar nas varias etapas da MAIN UNIT que dela dependem para poder funcionar & no caso de estar tudo

Abaixo a NAND FLASH do TV LG 37LK450:

Esta é a memdria FLASH que
contem o SOFTWARE
operacional da TV.

E chamada NAND FLASH e é
semelhante as memdrias
utilizadas por exemplo no PEN
DRIVE ja que podem
armazenar muitos GIGABYTES
de informagéao!

E possivel retirar esta memoria

a mesma pelo fato por exemplo
de ser um TV que nao possui
entrada USB para dados!

E importante lembrar que em muitos casos,o defeito da TV nio € relacionado a um componente defeituoso
& sim a uma falha no SOFTWARE instalado na maméria FLASH da TV.

Estas falhas, que ja foram comentadas no meu livro “Atualizagdo de Software”, podem se originar por
descargas atmosféricas, picos de energia e até pelo fato de certos clientes ficarem literalmente “brincando”
com o controle remoto do TV, em busca de alguma fungdo oculta na mesma e, em geral, esta brincadeira
acaba pelo menos desabilitando alguma fungéo da TV e originando uma ida do técnico até a casa do cliente.

Por isso, antes de pensar em algo escabroso, utilize o remoto de servigo (se for um LG) ou caso o TV permita
acesso ao MODO SERVICO (outras marcas), e acione a fungdo RESET ou como € indicada em algumas
marcas, “FACTORY MODE” (modo fabrica), para trazer o TV novamente ao padrdo com o qual foi
configurado na linha de produgao!

Teremos |6gicamente, casos onde um simples RESET ndo ird resolver, inclusive porque vérios TV's quando
apresentam falha em seu software, mesmo que liguem, ndo passam da tela do LOGO do fabricante e ndo
obedecem aos comandos nem do remoto e nem do painel e outros nem saem de STAND BY.

Nesses casos, se vocé constatar que fonte e BACKLIGHT estdo OK e que a falha se localiza na MAIN UNIT,
antes de iniciar uma busca mais porum c i vocé pode tentar uma
atualizag3o do software via entrada USB com um PEN DRIVE!

£ I6gico que se o TV ndo possuir a entrada USB relativa a visualizagao de filmes e fotos, isso ndo podera ser
feito e ai, s utilizando um gravador de FLASH para apagar a FLASH da TV e gravar na mesma, os dados
corretos para ressucitar a TV!




ESTACOES DE RETRABALHO EM SMD:

:' Conjugadacom \,
i ferro de soldar 2

As estagdes mostradas na foto acima sao vendidas pela ICEL Manaus e a da foto abaixo é uma estagao SMD
MARDE IN CHINA!

Qual a diferenca? A MADE IN CHINA sera mais barata inicial mas no deuma do
ou na necessidade de compra ou troca de acessorios, uma marca nacional como a ICEL podera Ihe dar um
respaldo muito maior!!!!
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HBTV 3203 SEM AUDIO:
Em caso do TV citado acima onde o mesmo apresenta estalos (o ligar) ou estiver sem dudio, siga 0s passos
abaixo para solucionar o problema:

Verifique a descri¢do do componente U15 (amplificador de dudio).
Vocé deve ficar atento as versdes dos IC’s amplificadores de dudio existentes para este modelo de TV:

TDAB932BT (NEW) e TPA3124D2 (OLD).

Veja abaixo:
Figura 1. Versdes de amplificadores.

0 proximo passo € verificar se a versdo de HARDWARE (amplificador U15) esta configurado corretamente
no SOFTWARE do TV.

Acesse-se 0 MENU de SERVICO digitando a sequencia MENU 8 8 9 3, entre na fungao OTHER OPTION e
verifique na opcdo AMP qual o amplificador configurado — AMP_NEW para TDA8932BT e AMP_OLD para
TPA3124D2.

Veja nas figuras abaixo:

Figura2. 30 do TV 3203 com (amP_oLD).

o do Amplificadar

SOURCE VD AGC » On
GAIN
ToP
VGA MAX
GAIN DIS, THR 2€00
E BOX 0
Debug off
= AMP AMP_OLD
Iy RFROM - =
FACTORY OBDRECALL TEST ure

TMIB_AUI2VF_BX

<22

P1C MODE
COLORTEMP
S0UND MODE
POWER ON MODE
NON LINEAR
LT1-LAUGUAGE
€ SETTING
» RD

YYYYVYSVYVYY

Podem ocorrer casos do amplificador da placa ndo ser o mesmo que o selecionado no SETUP.

Exemplo: a placa possui o Cl TPA e no SETUP a selegao esta em AMP_NEW. Nesses casos, devemos alterar a
opgao por meio das setas de navegacdo no remoto do TV (apds alterar clicar em OK) e desligar o TV.

A configuracdo deve ficar da seguinte forma:

AMPLIFICADOR (U15) = SOFTWARE
TDA8932BT AMP_NEW
[TPA3124D2 | amp_owp
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Falhas na MAIN UNIT podem ser semelhantes a falhas na T-CON, mas estas falhas
também podem ser relativas a falhas de alimentagdo vindas da Placa da Fonte ou dos
circuitos DC/DC ou REG da propria MAIN UNIT. Se o MENU esta OK e aimagem néo,
primeiro devemos suspeitar das fontes de sinal e das alimentacdes de determinadas
etapas da propria MAIN UNIT.

Se aimagem esta OK e 0 MENU esta com erro, a MAIN UNIT esta defeituosa.
Se 0 MENU e a imagem apresentam defeito, a falha pode estar na MAIN UNIT, Cabo
LVDS,
T-CON ou ainda a propria TELA LCD.
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* Muito tem se falado sobre atualizagdo em
se tratando de TV’s LCD, LCD Led e
PLASMA!

* Até onde o que se fala é realmente
verdade sobre este procedimento?

* Vamos aqui tentar tirar pelo menos
algumas duvidas a respeito deste temal

A SONY, um dos muitos fabricantes de TV’s LCD e LCD
LED, constatou apds uma pesquisa mundial que as
varias falhas que surgem em TV's destas tecnologias,
apresentam as seguintes porcentagens abaixo:

Falhas da Tela - Linhas na imagem, falhas na imagem [39_4%]
LCD: - Qualidadeds painel utilizado (19%)
- Pixels danificados 2 [9.5%]
SOFTWARE: - Quelidadedoproduto  (8%)  °
i - PainelLCD (47.2%)
Partes mals - MAINUNIT (15.8%)
substituidas: _ Inverter (47%]
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*Em primeiro lugar, o que
e SOFTWARE em um
televisor?

Um SOFTWARE é um programa é composto por

uma sequéncia de instrugdes, que sdo interpretadas e
executadas por MICROPROCESSADOR instalado em um
equipamento eletrénico. Em um programa correto e
funcional, essa sequéncia segue padrdes especificos
que resultam em uma correta operacdo deste
eguipamento, no nosso caso especifico, um TV.

0 termo "software" foi criado na década de 1940, e é
um trocadilho com o termo hardware. Hardware, em
inglés, significa ferramenta fisica (os componentes que
530 0s responsaveis pela estrutura dos circuitos que
permitem ao equipamento funcionar!




¢ EEPROM
EDID HDMI
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Principal dispositivo para atualizagoes:

* lronicamente, o dispositivo que iremos utilizar mais
comumente para proceder a uma atualizacdo de
SOFTWARE em um TV LCD, LCD LED ou PLASMA, é
dotado de um tipo de memdria idéntica a qual
deveremos atualizar os dados.

* O elemento onde os arquivos ficam armazenados
em um PEN DRIVE é justamente uma memoria
FLASH! PP

1{Conector USB

2| Digpositivo de controk de anmazemmento USB

3| Ponkas de teste

4| Chip de memonia flash

5| Cuistal oscilador

6|LED

7| Chave de protegio contra gravagio

8| Espago para um chip de memérna flish adixonal




Como o acesso a um JIG de cada fabricante é algo
dentro dos limites do impossivel para quem esta fora
da redes autorizadas, as solugdes sdo:

1 - A troca da MAIN UNIT por inteiro, o que vai onerar o
valor do orgamento, aumentando as chances do
mesmo ser recusado pelo proprietario do TV.

2 - A copia dos arquivos das memdrias FLASH de cada

modelo de TV diferente que de entrada em nossa

oficina, de forma a criar um banco de dados que vai
nos permitir regravar uma FLASH com dados
corrompidos e que n3do pode ser acessada via USB,
com dados copiados de um TV igual e em perfeito
funcionamento!

E claro que neste caso deve ter em nossa bancada um
GRAVADOR de MEMORIAS FLASH!

utedutrcricagrailcam

Gravador de FLASH:

SEepre (9 |
0 G540, apresenta uma grande vantagem sobre outros gravadores que
€ a conexdo via USB, pois atualmente muitos PC’s e a totalidade dos

Notebooks ndo possuem mais as conexdes LPT e SERIAL!

Abaixo, uma FLASH de um TV LG
42LH35FD:

* Podemos langar mao do gravador de FLASH e do
adaptador em casos onde devido a uma atualizacao
feita de forma errada, o TV que antes ligava e
apresentava um defeito operacional, agora ndo liga
mais! Suaskicisseomilion

Existem casos onde nem com o JIG do fabricante
sera possivel recuperar os dados da FLASH da MAIN
UNIT.

* Ai, caso vocé tenha ou consiga o arquivo de dados
da FLASH do TV, podemos com o gravador e um
adaptador, remover a FLASH da Pci do TV, colocara
mesma no adaptador e apagar os dados da mesma
e fazer uma nova gravagdo com os dados corretos,
restaurando o funcionamento do TV!
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Observagao:

Voltando a falar em PEN DRIVE, devemos observar
que, embora na condigdo de elemento de
armazenamento para nos permitir assistir videos e
fotos na TV, via entrada USB, o tamanho deste PEN
DRIVE em Mega ou Giga Bytes nao va fazer
diferenca, no caso da utilizacdo do mesmo para
aplicarao TV uma atualizagdo de SOFTWARE,
recomenda-se utilizar um PEN DRIVE de no maximo
1G, sobe pena do mesmo caso seja de maior valor
de Bytes, ndo ser reconhecido pelo equipamento,
impedindo com isso, que o arquivo seja transferido
para a FLASH do TV!

Clubedcezcnica@gmail com

Por este motivo, sempre € importante ler o boletim
do fabricante relativo aos procedimentos de
atualizacdo, evitando perda de tempo com a
utilizacdo de um dispositivo de tamanho
inadequado para a utilizagdo que o mesmo ira ter!
Alguns fabricantes por exemplo, como a AQOC,
recomenda que o PEN DRIVE seja de apenas
512Mb.

Se voceé ainda tiver um desses, guarde pois os
mesmaos ndo mais sdo fabricados, nos restando
procurar os de 1G de espago para fazer a aplicacdo
dos arquivos de atualiza¢do aos TV's!

el

[ S
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-Vamos iniciar este iivro comentando sobre os varios modelos de TV
que fazem parte da linha que se convencionou chamar de “LINHA 30R" de TV's
LCD da marca LG!

O primeiro ponto que devemos observar € que mesmo sendo tratada sempre

como “LINHA 30R", alguns modelos ndo possuem a indicacdo numeérica “30R",

embora possuam as mesmas caracteristicas em relacéo a fonte de alimentacao
utilizada na montagem do TV e por este motivo, sdo também chamadas de “30R"!

Os modelos conhecidos aqui no Brasil e que fazem parte desta linha s&o:

26LG30R, 32LG30R, 37LG30R, 37LG50,
32LG80, 42LG30, 47LG30 e 42LG3000!

Temos de observar que as PSU (POWER SUPPLY UNIT - placa da fonte) desses
equipamentos, apresentam versdes diferentes entre os varios modelos e assim
sendo, devemos ter em mente que a solucdo apresentada para uma determinada
fonte pode ndo ser a mesma para outra, pois de um modelo para outro, teremos
diversas versdes diferentes, embora todas sigam o mesmo principio de
construcado.

Observe também que algumas versdes sdo iP BOARD (Fonte+Inverter) e outras
PSU.

Abaixo temos uma relacdo dos codigos encontrados nas PSU dependendo da
versdo utilizada:

EAY40503202: Utilizada nos seguintes modelos:

26LG30 - 26L.G40 - 26LF10
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TV LG 32LG30R — Circuito STAND BY:
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Exemplo da mesma malha da foto anterior no diagrama da LG 32LG30R:
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Abaixo um exemplo da situacdo de colagem de componentes SMD:

I Cola de fixagaol |

Essa cola, com o passar do tempo passa a apresentar uma resisténcia e devido
ao fato de estar praticamente em contato com as duas exiremidades do resistor,
acaba criando uma associacdo em paralelo de dois resistores o que faz o valor do
resistor real diminuir. No caso, esta alteragéo faz na maioria dos casos, com que o
circuito de PFC fique desestabilizado e em geral teremos a reducdo da tensao
fornecida por este circuito.

Se atensdo de PFC cair abaixo de 365VDC, o televisor tera um funcionamento
deficiente, podendo apresentar varios tipos de falha que vao variar de acordo com
o valor de tensdo que o PFC conseguir gerar.

20




Uma outra informac&o com a qual devemos ter atencdo € quando apos as
modificacdes, o TV funcicna aparentemente bem, mas apresenta um leve
zumbido oriundo da propria Pci da fonte.

Ja li comentarios que dizem que isso & normal apos a modificagdo, porem...
“com certeza ndo o é"!

Uma fonte chaveada que gera ruido audivel durante seu funcionamento néo vai
estar em perfeito funcionamento e sim com alguma falha que pode ser desde um
capacitor eletrolitico alterado e/ou com tensdes irregulares em suas saidas!

Entdo, ndo ache normal o TV funcionar com este ruido, pois & muito provavel que
0 mesmo apresente um reternc em garantia de servico e que o problema seja
neste momento, bem maior do que era inicialmente!

Outra dica importante & quando o TV embora ndo funcione ou funcione de modo
deficiente na rede de 110VAC, ao ser ligado na rede de 220VAC, apresenta um
funcionamento normall

Isto se deve a falha no circuito que identifica qual a tens&o de rede esta sendo
aplicada a fonte do Tv:
L

S

1 Werificar estes resistores
que podem estar
alterados.

IMPORTANTE: Nos modelos de 26 polegadas, 26LG30R, a desabilitacdo da
protecdo é feita simplesmente desligando o JUMPER J104, pois o diagrama da
fonte deste TV tem diferencas em relacdo ac da 32 polegadas!
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Corhiccendo as duat veniées do
conthole fremoto de denrvicos

Como citamos na introducdo desse trabalho, existem duas versdes
desse remoto, sendo que atualmente, apenas a versdo denominada
MKJ39170828 € que esta disponivel para venda.

A versdo anterior, a 105-201M ndo mais é fornecida.

De qualquer forma, quem tem a versdo descontinuada ndo tera
nenhuma perda de recursos para realizar reparos nos TV's LG.

A grande diferenga entre as duas versdes além de seus formatos, € que
na versdo atual, temos mais teclas que na antiga e essas nos ddo um
acesso direto as varias entradas de sinal do TV (HDMI 1, 2, 3, 4, AV,
VGA, efc) o que ndo € possivel na versdo antiga!l
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Vejam que na versdo antiga, a tecla P-CHECK é separada da tecla S-CHECK e
na versdo atual, € uma tecla tipo gangorra que se pressionada para a esquerda
aciona a funcdo P-CHECK e para a direita, a fungdo S-CHECK!

TECLA S-CHECK: Permite checar a qualidade do audio (SOUND CHECK) do TV
com facilidade.
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TECLA ARC: Para selecionar o tamanho da imagem na tela principal (Normal,
Espetaculo, Expandido (wide) ou Zoom).

por exemplo, este MENU de
opcdes na tela do TV.

Ao acionar a tecla ARC, teremos,
Aqui usamos uma LG 32LD350

ELI
11 2141-6920

TECLA CAPTION: Funcdo padrdo para selecionar a opcdo “Closed Caption” do
TV.

[ Moy PeTune
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E abaixo temos a tela de servico de uma LG PLASMA, modelo 50PK550:

Adjust Cheek
1. Country Group ( Press 0K to Save )
Country Group Code
Country Group BR
Count R

1, Adjust rnrn
2. ADC D
3 Pmonsuhu

? (ool Op(mn

15, Power Error History

UTT : 1382
APP Histery Ver,
POLDB: U Pf L&'HO o x50

Observacao:

Como citamos anteriormente, muitas teclas, embora a principio sejam para
funces idénticas as que existem em um remoto normal do usuario, podem em
determinadas situacées, serem parte de uma sequiéncia que ira permitir o acesso
a alguns itens de ajuste e configuragdo do TV dentro do MODO de SERVIGO.

Por exemplo: Fazendo a combinagioe IN START+ MUTE, passamos para a opgdo de ajuste da
fensdo da tela (automatica): Digite IN START+ MUTE e enfre em AJUSTE AV. Dentro desta tela
acesse 0 MODO AJUSTE W/B. Depois de realizar o ajuste, para sair dessa opgdo, pressione EXIT
duas vezes seguidas.

Por isso é importante estar de posse dos boletins informativos do fabricante e
trocar idéias com seus colegas de profissdo, pois nem sempre teremos acesso a

alguém que trabalhe em uma assisténcia técnica autorizada, mas se temos uma
rede de amiqos com certeza um deles teré este contato e ai se faz uma troca de

Infelizmente, temos ainda muitos que se acham os donos absolutos da verdade e
tudo que os outros disserem, para este tipo de gente sempre vai estar errado!

Minha humilde sugestdo: afastem-se desse tipo de criatura, pois como diz o velho

ditado:
"Quesn e midtuna acd poficod,
fanelocome”
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Abaixo podemos ver um exemplo de TELETEXTO com informacdes da
programac&o de um canal digital. As informagdes podem e véo depender da
programag&o que esteja sendo reproduzida no momento e podem mudar durante
a mesma, sendo isso uma prerrogativa da emissora de TV.

Medalhio Persa
300 PV emmmm— 520 PM

1) Witlrgy X 1

TECLA PIP CH + (OP2): Para mover o canal para cima na tela do PIP ou para
selecionar a cor da tela na fun;éo TELETEXTO na versdo antigaA

Asclssm o me-Av
D ‘ L_/,, -
EVE ENU lkSYOP
snu m
-—

Na versdo atual, esta tecla também possibilita aplicar a PAUSA na imagem
reproduzida na tela do PIP.

TECLA PIP SWAP (OP3): Para alternar a imagem do PIP com a imagem da tela
principal ou para selecionar a cor da tela na fungdo TELETEXTO.

eo
wim-wm
RO TS

Na versdo atual, a tecla SWAP também pode acionar diretamente a entrada
HDMI que possua algum item de hardware conectado a mesma.

STILL TIME SZE
— - —

Precise de uma dica técnica? Nos do Clube do Técnico — RJ, estamos sempre a
disposicdo de nossos alunos e leitores para ajudar no que estiver ao nosso alcance para
ajuda-lo a solucionar problemas técnicos!

Fale com a gente pelo nosso e-mail: clubedotecnico@gmail.com
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TECLA TIME: Permite acionar a opcdo de exibigdo da funcdo TELETEXTO em seu
tempo normal ou alterar o tempo de permanéncia do mesmo na tela. Pode
também selecionar sub codigos da funcdo TELETEXTO.

Esta tecla néo esta
disponivel na versao atual do
remoto de servigo!

TECLA SIZE: E utilizada para ajustar o tamanho de tela do PIP no modo normal e
para ajustar o tamanho da exibi¢&o da tela da func&o TELETEXTO quando a
mesma se enconfra ativada.

e
= Esta tecla ndo esta
disponivel na versao atual do
. remoto de servigo!

s

R

TECLA MULTI PIP: Permite a exibicdo de varias imagens do PIP em seqiiéncia e
quando no modo TELETEXTQ, permite ajustar a posi¢do do indice do mesmo na
tela.

Esta tecla ndo esta
disponivel na versdo atual do
remoto de servico!

Fundado em 10 de Agosto de 2010

TECLA POSITION: Para selecionar a posic&o da imagem do PIP dentro da tela
principal no modo normal. Também & utilizada para permitir a atualizac&o direta
das informagdes na tela quando a funcdo TELETEXTO estiver ativada.

Esta tecla ndo esta
disponivel na versao atual do
remoto de servigo!
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inf - lo fabri
solucdes para certas falhas que 0s TV's LG
podem apresentar e gue so podem ser
solucionadas com a utilizacido de forma
correta, do remoto de servico aqui
comentado:

Uma observagdo que deve ser feita & que a utilizacde de boletins de servico
exclusiva dos postos autorizados e por este motivo aqui s&o reproduzidas apenas
as informacdes mais relevantes dos mesmos a fim de néo ferir as clausulas
contratuais que os postos autorizados tém com o fabricante!

TV LG 32LD350 - Sintoma: Imagem
invertida.

No MENU de SERVIGO a opcdo MIRROR MODE pode estar ajustada para *17,
causando a inversdo da imagem.

Acesse o MENU de SERVIGO pela tecla IN START do remoto de servigo e altere a
opcdo MIRROR MODE de “1" para “0”.

Saia do MODO de SERVIGO pela tecla EXIT e desligue e ligue o TV. Isto &
necessario, pois em alguns modelos, a alteragdo s6 sera vista na tela, apos o TV
ir para o modo STAND BY e ser religado!

OBS: Esse sintoma também pode ser visto quando da troca da MAIN UNIT do
TV, quando a mesma pode vir configurada para outro modelo da mesma série
mas com painel LCD de tamanho efou marca diferente!

Aimagem INVERTIDA ja pode
ser vista desde que ligamos o
TV & 0 mesmo mostra o logo da
LG na telal
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Testando Fontes e Inverter dos TV's LCD

LCD LED - PLASMA e OLED
Autoria: Fernando Jose
Redigido por Fernando José
Revisado por Fernando José e Paulo Brites
Impresso pelo Clube do Técnico -RJ
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Como saber a forma correta de acionarmos

uma FONTE e/ou um INVERTER de um TV ou
de um Monitor?

Devemos dizer que na pratica, se vocg quando trabalhava ou ainda trabalha com
um TV CRT e tem ou tinha, a necessidade de saber se as etapas de deflexio
estiio OK, se o TRC esta em condigdes e o TV simplesmente ndo liga, o que
vocé fazia ou ainda faz?

Voo verificava ou verifica se existe tensdo sendo gerada na fonte de
alimentac@o e em caso afimative, checa se o MICRO PROCESSADOR que é o
responsavel por ligar e desligar o TV esta sendo devidamente alimentado!

Dewvo lembrar aqui que da mesma forma que nos antigos TV's CRT, em que
tinhamos um MICRO para ligar o TV, nos modemos e sofisticados TW's LCD,
LCD LED, PLASMA e nos modemissimos OLED, continuamos a ter o MICRO
para realizar esta mesma tarefa, ou seja, ligar e desligar o TV!

E entdo, voltando ao TV CRT, o que vocé faz quando constata que o MICRO esta
sendo alimentado, mas ndo esta liberando o comando de POWER ON/OFF?

Voce localiza atraves do esquema do TV, qual & o IC MICRO PROCESSADOR
(nos dlimes modelos produzidos, o UOC) e ai vai identificar qual dos pinos deste
IC & o responsavel por liberar o comando de POWER do TV1

‘Veja na praxima pagina, um exemplo do diagrama simplificado de um TV CRT
onde temeos o UOC (circuito que engloba o MICRC & o ONE CHIP) & podemos
ver que neste caso & relativo a um TV da marca CINERAL modelo TS2977, o
pino responsavel pelo comando POWER € o pine 3 do IC 501 que & o UQC deste
TV. Podemos inclusive observar na figura, que o pino 3 recebe comandos
relatives & PROTECAO (desliga o TV por detecgao de alguma falha), REMOTO &
TECLADO e isso vai continuar ocomendo nos noves TV's LCD, LCD LED,
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A partir dai vocé j& deve ter percebido que o processo de acionamento do TV
sem o comando do MICRO, que vocé fazia em um TV CRT vai ser exataments o
que vocé vai fazer em um TV LCD, LCD LED, PLASMA ou OLED, caso 0 mesmo
nao esteja ligando e vocé deseje saber se a FONTE e o INVERTER e também o
BACKLIGHT estio OK!

A (nica diferenca real & que em um TV CRT, quando vocé aplicava este recurso,
se as etapas de deflex@io e 0 TRC estivessem OK, poderiames ter até a tela
acesa com chuvisco ou lavada, o gque em um TV dotado de uma dessas novas
tecnologias ndo vail ocorrer, porem, vocé podera saber com rapidez, se a FONTE
(gue na verdade & formada por varias fontes chaveadas) esta OK, se o
INVERTER esta OK e se o0 BACKLIGHT gue nos TV's LCDe LCDLED €0
responsavel por fluminar a tela, esta também em perfeitas condicdes!

Como ja & mais do que comprovado gue a maiona dos defeitos nos noves TV's &
relacionado com a FONTE, sera fundamental que vocé saiba fazer este
“ativamento™ para poder direcionar a sua pesquisa de defeito e até mesmo dar
um arcamento com pelo menos 99% de certera sobre a origem do problemal

E porque ndo 100%?
Bom, todes nds sabeamos da LEl de MURPHY que diz que "sa existe apenas 1% de
chances em 1000 de algo dar emado, vai dar emode™
Ento, 100% so se woce trocar os compenentes danificodos e o TV realmente fundeonar,
poks ail wock realmente poderd dizer que o dicondstico foi 100% exatol

IMPORTANTE!"!
A verificagdo dos valores de tensdo nos modemos TV's & de extrema importancia por fatores ja
comentados em nossos outros livios & em nossos treinamentos!

Tenha em mente que por ste motivo, serd fundamental que vocé tenha em sua bancada,
muitimetros que sejam capazes de medir essas tensies com extrema precisdo poic feremos casos
onde uma diferenca de apenas 0,1VDC pode causar indmeros sintomas de defiito nesses TVs!
Embora seia recomendado que e2 uilize um multimetro digital TRUE RMS que sdo oz mais
precisos que existemn no mencado, os valores dos mesmos ainda $ao altos para a sua
popularizacie no meio tcnic & assim sendo, recomendo 0 WSO U 3 CoMpra e um instrumento de
boa procedéncia da marca de tua prefierencial
Moes do Clube do Téonico — RJ, recomendamos oz multimetros da ICEL e em especial o modelo
MDE 130 que possui indmeras fungdes que ndo sdo encontradas em instrumentos de outras
marcas!

i1C=

manaus

Instrumentos de Mediggo

e de Tibenio: - R 1 e - 2014
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Abaixo podemos ver tanto a Pci da FONTE e INVERTER (placa iP) como a MAIN
UNIT (placa de sinal ou placa de video) referentes ao diagrama das paginas
anteriores, e que sdo de um MONITOR LG L1718S da linha FLATRON:

S e——— Cabo de conexdo entre a
Pcida FONTE e INVERTER

23 MAIN UNIT!
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Ja aqui abaixo temos o mesmo exemplo em um TV LG OLED que na primeira foto é visto
sem a tampa traseira permitindo ver que existe bastante coisa a ser consertada dentro
ok Vs, iando os pessimi de plantio (os urubulinos) que vivem dizendo

que em um TV OLED s6 tem o fio da tomada e a tela OLED e mais nada:

AT EYY

il

INVERTER
TVOLED LG

Gkt 05 Técrics - R T adchs - 2014 Pigioa 15

JIG SMART TV - Testador de FONTE e INVERTER LG:

Este JIG & (ou era) fornecido aos postos autorizados da LG e tem como
finalidade realizar o mesmo tipo de teste que os dos diagramas anteriores, s6 que
com um grau a mais de sofisticacéo, pois este ai permite testar até mesmo as
FONTES dos TV's de PLASMA, possui indicadores através de LED's que
informam ao técnico se as tensdes de FONTE estdo presentes, e possui um
“extra™ que € a possibilidade de se fazer testes em relagdo ao sinal LVDS,
Fundado em 10 de Agosto de 2010 acionando o AUTO GEN de algumas placas T-CON utilizadas pela LG em seus
TV's LCD e LCD LED.

Entdo, nos parece um equipamento altamente Util, pois também pemmite eliminar
dividas sobre falhas da MAIN UNIT onde os sinais LVDS s#o gerados, correto?

Errado!

O primeiro fator que desestimulara vocé de querer um desses € o seu valor caso
vocé consiga que algum amigo (eu disse “amigo” e ndo colega) de um posto
autorizado LG encomende-o para vocé. O valor do bichinho (até Julho de 2014)
era de “apenas” R$500.00!
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|s=0 sem falar no detalhe que a primeira versao dele foi recolhida por falha de
fabricacio que causava a queima de seu circuito intemo que tem como base um
IC PIC que & o responsavel por comandar o acendimento dos LED's indicadores!

Qutro fator que joga contra a sua idéia de fazer amizade com alguém de um
posto autorizado 50 para poder comgrar o JIG, reside no fato de gue na verdade,
o teste de sinais LVDS nao se trata de um padrdo de imagens que & gerado
dentro deste JIG como inicialmente se pensa. Ele apenas pemite que sejam
polarizades os pinos de alimentagdo da T-CON, o GND da mesma e o pino de
acionamento do AUTO GEM.

Ou sgja, ele ndo gera sinal L'VDS, apenas polariza a T-COM para habilitar o
gerador que ela mesma tem em seu IC TIMING CONTROL!

lss0 “vocé mesmo” pode fazer com a propria FONTE do TV e com um jumper no
pino 44 ou 41 das T-CON's utilizadas nos TV's LG e, diga-se de passagem, voce
pode fazer isso por muito menos que os R$500,00 qgue o equipamenio ai custal
Mais um ponto contra, & que os conectores existentes no gabinete desses JIG,
obwiamente =6 pemmitem a congxdo do mesmo aos TVs LG, deixando o
equipamento restrito apenas a esta marca de TV, que embora saibamos ser uma
das que & mais vendida, ndo & a Unica marca do mercado a ter uma boa fatia do
mesmo e desta forma, este JIG deixa de ter uma abrangéncia que podemos
conseguir, por exemplo, com o meu projeto de testador de FONTES &
INVERTER!

So mais um detalhe: no estou aqui depreciando os outros
testadores em favor do meu projeto para tentar vende-o para voce, até porgue se
voce leitor for bom em realizar montagens e gostar de fazé-las, com certeza
utilizande as informagfes aqui passadas por mim, ndo terd nenhuma dificuldade
em montar o seu proprio testador!

Qs comentarios sdo para que vocé ndo seja iludido por falsas promessas e
informagdes nem sempre completas sobre os reais resultadoes que estes
equipamentos podem apresentar!

Procurando placas e componentes para um TV LCD, LED ou
PLASMA?
A TECHNO AV tem o que vocé guer & com um atendimento nota 10!
Consulte a disponibilidade do que vocé necessita pelo e-mail:
technoav@gmail.com ou acesse o site: www.technolcd.com.br

Fundado em 10 de Agosto de 2010

Apenas nos TV's de PLASMA & que vamos precisar de outras lampadas de tipos
diferentes para os testes, mas isso, nds vamos falar mais a frente!

Com certeza ja tem alguém ai falando que eu sou meio burro ou meio maluco
porgue falei que temos trés saidas de tensdo e eu disse que precisamos de
quatro ldmpadas para os testes!

Infelizmente, devo adiantar a concorréncia que nao € nem uma coisa € nem

outra!

S3o trés saidas de tensfo sim e vamos precisar de quatro Idmpadas porque uma
dessas saidas apresenta uma tens@o de 24VDC e as ldmpadas de lantema de
automovel s@o para tensdes de 12VDC, e neste caso, vamos utilizar uma para a
linha de 3,3 ou 5VDC — uma para a linha de 12VDC e duas em série para a linha
de 24VDC!

Viram como eu ainda sei fazer conta e ndo estou ficando maluco?

E claro que se vocé conseguir encontrar uma ldmpada dessas para a tensdo de
24VDC, fica mais facil de se fazer a montagem das ldmpadas para a realizagdo
dos testes!

E como vamos ligar essas lampadas nas
varias saidas da FONTE de um TV LCD?

Neste caso, vale aquela maxima que diz que uma imagem vale mais do que mil
palavras.

Veja o exemplo utilizando uma FONTE de TV LG LED, modelo 42LESS00:




AOC 32H057D:

Cusoa & Toenk - AU 1* edghs - 2014

Abaixo, a Pci da FONTE do TV OLED LG modelo 55EA9800:

Fundado em 10 de Agosto de 2010

E em evidencia, temos o local da Pci da FONTE, onde fica o conector de
interligac&o da mesma com a MAIN UNIT do TV onde logo ao lado temos as
inscricdes que indicam a fungdo de cada um dos pinos desse conector:

Ciite e Theraon - RU 1 mdghe - 2014 Piggra 31




DICAS de DEFEITO TV’'s LCD
LCD LED - PLASMA e OLED

Volume 1
TV’s AOC e CCE

Autoria: Fernando Jose
Redigido e revisado por Fernando José
Impresso por:
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Falando um pouco de histéria e
respondendo uma pergunta que muitos
com certeza ja desejaram saber a
resposta:

0 que significa a sigla AOC?

Indo buscar a histéria a fundo, tudo comecou com a Continental
Radio and Television Corporation em 1934 & que depois se toma a
Admiral Corporation, marca indusive que ja esteve em nossas
oficinas nos idos das décadas de 60 e 70, com TV's coloridos hibridos
por sinal com uma qualidade de imagem excelente para os
equipamentos da época € uma caracteristica interessante na montagem
e que era também compartilhada com a GTE SYLVANIA, os transistores
ublizados nas Pa's desses TW's eram soguetados ao inveés de soldados,
0 QUE Na época era uma inovacdo.

Em 1967 a Admiral Corporation cria em TAIWAN a Admiral
Overseas Corporation que deu entdo origem a hoje conhecida ADC.

Mo final da década de 70 a empresa de TAIWAN se desligou da
americana Admiral e depois foi comprada pela chinesa TPV (TOP
VICTORY ELECTRONICS).

Aqui no Brasil, a marca AOC € representada pela ENVISION, com
fabricas em Manaus (AM) e Jundiai (SF).

Desde 2012, a TPV, & a fabricante dos TV's LCD e LCD LED das marcas
PHILIPS & SONY e mais recentemente, vem também produzindo TV's e
Pci's para a PANASONIC!

E ainda pedemos completar dizendo que pelo mencs no caso dos TW's
com a marca PHILIPS, o suporte técnico hoje € feito pela ENVISION e
ndo mais diretamente pela PHILIPS!

So para complementar a informacdo, a americana Admiral que deu
origem a AOC, hoje pertence 3 Whirlpool Corporation e que agui no
Brasil € a dona da BRASTEMP!

Croars v Dbt - Vodurman 1
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Procedimento de atualizacao de
software para os TV's AOC:

0 sucesso de qualquer atualizagio de software para qualquer marca ou
modelo de TV, reside na observacio atenta sobre os procedimentos que o
fabricante indica em seus boleting informativos!

A desculpa de que vocé ndo faz porque ndo tem acesso aos boletins do
fabricante nao vai “colar”, pois em 99% dos casos, esses boleting estao a
disposigio do cliente no site do fabricante!

Entdo, “mdo a obra™!

Descompactar o arquivo de atualizacSo em uma pasta do PC com o respectivo
modelo para o qual & indicado o SOFTWARE.

Mesta pasta com modelo do TV, buscar os seguintes anquivos:
"update demo tgz" e “safe-kernel.img1:readme tet”
Utilizar apenas os dois primeiros e da forma que estio dentro da pasta.

Com o TV desligado da rede, colocar o PENDRIVE ou adaptador de cartéo de
cartio de memoria (memory card) (recomendavel 256 ou 512M).

Aqui abro um paréntese para dizer que na verdade, qualquer PEN DRIVE até 4
giga de capacidade de armazenamento, sera satisfatorio para que se faca a
atualizagdo de scftware em qualquer marca ou modelo de TV

O gue pode ocomer em alguns casos, € que determinadas marcas de PEN
DRIVE podem ndo ser reconhecidos por certos TV's e assim, sempre tenha mais
de um PEN DRIVE e de marcas diferentes para néo ser pego de surpresa e
lembre-ze de gue preferencialmente estes PEN DRIVE devem ter o LED
indicador de transferéncia de arquivos para que vocé saiba gue o mesmo esteja
sendo “lide” pelo TV!

\Voltando a atualizagio, vamos agora que o PEM DRIVE esta conectado a sua
entrada no TV, ligar o TV & rede e aguardar gque o LED STAND BY comece a
piscar em azul e pare de piscar, ficando acesso direto.

Neste ponto, desligue o TV da rede e retire o PEN DRIVE.
Ligue o TV novamente & caso tudo tenha dado certo, ele vai ligar normalmente.

Entdo, pelo remoto, digite 19997 + a tecla “RETURN" (esta tecla € a seta em
forma de circulo aberte abaixo do numeno "9 no teclado do remoto).

O TV vai entrar em MODO DE SERVICO.

Selecione a opgdo "FACTORY RESET™ e aperte ENTER.

Desligue o TV pelo remoto & aguarde 5 seg.

Passado este tempo, ligue o TV & faga novamente a programagdo de canais.
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Falando um pouco sobre a marca CCE:

E claro que todos que me conhecem ha algum tempo, ou que acompanhanm o
meu trabalho como técnico & como instrutor sabem que a CCE & uma marca da
qual ndo tenho & nunca tive nenhum tipo de afeicdo (da mesma forma que alguns
que conhego, até fazem o sinal da cruz se receberam um TV SONY para
reparar).

Manias a parte, o fato de néo gostar de determinada marca ou tipo de
equipamento néo me impede & nunca me impediu de anotar e/ou pesquisar
informacdes sobre os aparelhos dessa marca, pois na posicdo de instrutor, eu
n&o seria um bom profissional caso responde-se a um aluno que me indaga-se
sobre um problema com um equipamento CCE que ndo ifia responder nenhum
fipo de pergunta sobre esta marca.

Entdo, sempre procurei saber com os colegas de bancada sobre os problemas
que surgiam nos TW's e aparelhos de som da CCE, pois o aluno & o leitor
merecem sempre na medida do possivel, uma resposta que possa no minimo dar
eles um roteiro de analise para chegarem ao componente defeituoso em um
aparelho, independente de que marca saja elel

A marca CCE ja & bastante antiga em nosso mercado e inicialmente 22 dedicava
a montar equipamentos de audio de fabricantes estrangeiros, tais como
KENWOOD, COLLAROC, CROW e TEAC e teve como apice de producéo e
qualidade a chamada linha STUDIO 6060 que contava com indmens
equipamentos TOP de linha na época e que vinham montados em um RACK.

Mo inicio da década de 80 ela passou a produzir seus proprios equipamentos de
dudio e logo a seguir langou seu primeiro TV que era baseado em um modelo de
14 polegadas da marca JVC (famoeso TV que tinha um TRAFO de forga preso na
tampa traseira).

A sigla CCE significa COMERCIO de COMPONENTES ELETRONICOS, embora

s&ja muito aplicada com varios trocadilhos ao longo dos anos devido ao fato
comum das mesmas ficarem refornando a oficina como se fossem um igid!

Até pouco tempo a CCE era controlada pela DIGIBRAS que vendeu a marca para
a chinesa LENOVO gue & uma conhecida fabricante de Notebooks!

Infelizmente, desde antes da DIGIE!R..&S, nunca fioi muito facil de se ter acesso a
informagdes diretas do fabricante e hoje sob o controle da LENOVO, a coisa ndo
mudou muito, ou melhor dizendo, ndo mudou nadal

As informagdes aqui contidas, sio fruto de dicas de bancada que foram
pesquisadas por varios colegas de profissdo e espero que com a colaboracdo de
vooé amigo leitor, possamos em uma segunda ou terceira edicio desse volume
da nossa colegdo de DICAS de DEFEITO, ampliar a quantidade de dicas dessa
marcal

Envie sua dica para o nosso -mail e seu nome com certeza sera citado em
nossa bibliografia!
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As informagdes presentes neste livro foram obtidas de experiéncias minhas no
dia a dia da bancada e também retiradas de foruns de eletrdnica onde as
mesmas sao compartilhadas com oz integrantes desses foruns!

Algumas informagdes sobre os TV's AOC foram exfraidas dos proprios boleting
gerados pelo fabricante!

Faz-se de suma importdncia comentar que, devido a serem milhares de T\V's
fabricadas e vendidas de uma mesma marca e modelo, provavelmente, eu, vocé
leitor ou algum colega, vamaos em algum momento, pegar os mesmos moedelos
apresentando cs mesmos sintomas e tendo como causa, exatamente o mesmo
componente ou componentes!

Infelizmente, existem algumas “criaturas™ =oltas na natureza gue se achando
‘“reis da cocada preta”, acham gue =0 elas tem o direito de ter pego um
determinado defeito em um aparelho & ficam pulando nas tamancas quando
alguém publica algum material onde comenta sobre o mesmo aparelho, com o
mesmo sintoma e gue tinha comoe causa o mesmo componente defeituoso que
essa chatura um dia também encontroul

Entdo, ndo s espante se achar as mesmas informagdes em publicacdes de
outras pessoas!

Gostou do livro? é G ; .

Diga aos seus amigos e indique onde & como compra-lo!

Mo faca ou deixe que facam copias piratas do mesmo, pois sé evitando
iss0 € que sera possivel manter a regularidade de producdo ndo so dos
mieus, mas dos livros de muitos outros autores que ao verem tanta
copia ilegal, acabam sendo desestimulados a continuarem a pesquisar e
escrever!

PDirataria
E Crime!
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Se interessou pelo conteddo dos livros?

Vocé pode adquirir toda a nossa colegdo,
atualmente com 10 titulos disponiveis, aqui mesmo
no site do Professor Paulo Brites, através dos
links do HOTMART para comprar os titulos no
formato E-BOOK!

Se por acaso vocé desejar ter acesso aos livros
no formato convencional, impresso em papel,
entre em contato com o Professor Paulo Brites e
ele vai te encaminhar para realizar a compral

E fiquem atentos pois, Clube do Técnico - RJ s6
existe um e ndo tem filiall




